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Omschrijving 

De CTRL Wall is de technische installatie van een woning, geïntegreerd in een wandgeheel, opgebouwd uit 

verschillende geprefabriceerde modules. Elke module bevat specifieke onderdelen van de installatie, zoals 

verwarming, koeling, ventilatie, elektriciteit, domotica, PV-installatie, batterijopslag en laadpaal. De modules 

worden in het atelier opgebouwd, bekabeld en getest, en vervolgens in een gesloten ruwbouw op de werf 

geïnstalleerd tot één compact en functioneel geheel. 

 

Voordelen 

Unieke troeven 

Energie-efficiënt: de optimale integratie van alle technieken zorgt niet alleen voor een zuinigere werking, 

maar maakt ook slimme energiesturing mogelijk. De CTRL Wall verhoogt het eigen gebruik van zelfopgewekte 

zonnestroom, helpt het capaciteitstarief te beperken en laat toe om te werken met dynamische 

elektriciteitstarieven. Dit resulteert in een aanzienlijke verlaging van de energiekosten en een hogere 

energie-autonomie. 

Snel en foutloos: door prefabricatie in gecontroleerde omstandigheden wordt de kwaliteit gewaarborgd en 

verloopt de installatie sneller en zonder installatiefouten. 

Ruimtebesparend: neemt aanzienlijk minder plaats in dan een klassieke technische installatie, waardoor er 

meer bruikbare binnenruimte overblijft. 

Bijkomende voordelen 

Flexibele inplanting, niet duurder dan gelijkaardige installaties, afwerking naar keuze, één aanspreekpunt, ... 

 

Toepassingsgebied 

De CTRL Wall is geschikt voor: 

• Zowel renovatie als nieuwbouw; 

• (Compacte) woningen en meergezinswoningen; 

• Alle courante bouwmethodes (traditioneel metselwerk, houtskelet, staalframe, prefabbeton, …). 

Dankzij de modulaire opbouw kan zowel de samenstelling als de positionering van de modules flexibel 

worden afgestemd op het woningtype, de technische configuratie en het gewenste comfortniveau. 

 

Modules en maten 

De CTRL Wall wordt opgebouwd uit een combinatie van geprefabriceerde modules van 65cm of 95cm breed, 

25cm of 65cm diep en 205cm hoog, die samen één geïntegreerde technische wand vormen. Elke module 

bevat één of meerdere functies, zoals verwarming, ventilatie, elektriciteit of waterverdeling. 
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Moduletype Functie Typische inhoud/ componenten 

Verwarmingsmodule 

(VERW) 

Verwarming, sanitair warm en 

koud water, regenwater 

Warmtepomp, buffervat, verdelers, 

circulatiepompen, collectoren, afsluiters, 

sensoren 

Ventilatiemodule 

(VENT) 

Luchtverversing en 

warmteterugwinning 

Ventilatie-unit, filters, geluidsdempers; kan 

gecombineerd worden met 

vloerverwarmingscollector 

Elektramodule (ELEK) 
Elektrische verdeling en 

domotica 

Verdeelbord, zekeringen, domoticacomponenten 

(Niko Home Control/ KNX), netwerkaansluitingen 

Een typische configuratie voor een woning groter dan 180m² bruto vloeroppervlakte, bestaat uit: 

• 2 verwarmingsmodules van 65cm breed; 

• 1 ventilatiemodule van 95cm breed; 

• 1 elektromodule van 65cm breed. 

De totale lengte van deze opstelling bedraagt 2,9m, wat overeenkomt met een benodigde wandruimte van 

ongeveer 3m. 

 

Productkenmerken 

De CTRL Wall combineert de voordelen van prefabricatie met de flexibiliteit van een modulair systeem. Het 

resultaat is een compacte, energie-efficiënte en hoogwaardige technische oplossing die eenvoudig te 

integreren is in elk bouwconcept. 

Kenmerken: 

• Prefab geplaatst en plug-and-play aangesloten; 

• Modulair en circulair opgebouwd; 

• Compact en ruimtebesparend; 

• Energie-efficiënt en slim gestuurd; 

• Geschikt voor renovatie en nieuwbouw; 

• Eén geïntegreerde oplossing voor alle technieken. 

 

Onderhoud en service 

Elke CTRL Wall wordt volledig opgebouwd en getest in het atelier vóór levering. Na plaatsing wordt de 

installatie in bedrijf gesteld en gecontroleerd op correcte werking van alle componenten. 

CTRL Home biedt optioneel een onderhoudsservice aan. Deze omvat een jaarlijkse inspectie van de 

installatie, het leveren en vervangen van filters en zout voor de waterverzachter, en het nazicht van 

toestellen en instellingen om een optimale werking te garanderen. 


